
Il filtro cantina 40x40 è costruito in tutte le sue parti in acciaio inox, 
è montato su ruote, dispone di vasca raccogli gocce in inox, la 
chiusura del gruppo filtrante avviene mediante una vite centrale in 
acciaio inox. Le piastre sono in Polipropilene per uso alimentare 
(400 x 400 mm), oppure in Noryl, in Polietilene o in Acciaio Inox 
316, è dotato di manometri, valvole e specule di controllo del 
liquido. Disponibile con doppia filtrazione, pompa inox o a girante 
flessibile Z70 incorporata e/o chiusura idraulica.

The FC filter is made entirely of stainless steel. It is mounted on 
wheels and provided with a drip collection tray. The filter unit is 
closed by centrally located stainless steels screws. The plates 
(400x400 mm) are made of Polypropylene for alimentary use or in 
Noryl, Polyethylene or stailes steel AISI 316. The filter is also provi-
ded with pressure gauges, valves and a sight gauge for the liquid.
Available with double filtration kit, stailess steel pump or impeller 
pump Z70 and/or hydraulic closure.

FILTRES CARTONS 40X40 FC
Le filtre pour cave 40x40 est 
fabriqué dans toutes ses par-
ties en acier inox, il est monté 
sur roues, dispose d’un bac 
de récupération des gout-
tes en inox, la fermeture du 
groupe filtrant se fait à l’aide 
d’une vis centrale en acier 
inox. Les plaques sont en 
Polypropylène pour usage ali-
mentaire (400x400 mm) ou 
en Noryl, en Polyethylene ou 
en Acier Inox 316, il est éq-
uipé de manomètres, soupa-
pes et de tuyaux d’inspection 
de contrôle du liquide.
Disponible avec double filtra-
tion, pompe inox ou à rotor 
flexible Z70 incorporé et/ou 
fermeture hydraulique.

FILTROS CARTONES 40X40 FC
El filtro bodega 40x40 ha 
sido construido completa-
mente con acero inoxidable; 
está montado sobre ruedas 
y equipado con una ban-
deja para el goteo de acero 
inoxidable. El cierre el grupo 
filtrante tiene lugar mediante 
un tornillo central de acero 
inoxidable. Las placas son 
de Polipropileno para uso 
alimentario (400x400 mm), 
o bien de Noryl, polietileno 
o de acero inoxidable 316. 
El filtro también dispone de 
manómetros, válvulas y mi-
rillas para el control visual del 
líquido. Disponible con doble 
filtración, bomba de acero 
inoxidable o con rotor flexible 
Z70 incorporado y/o cierre 
hidráulico.

FILTERKARTONS 40X40 FC
Der Kellereifilter 40 x 40 be-
steht vollständig aus Edel-
stahl, ist auf Rädern montiert 
und  mit einer Tropfwanne 
aus Edelstahl ausgerüstet; 
der Verschluss der Filte-
reinheit erfolgt mittels einer 
zentralen Schraube aus Edel-
stahl. Die Platten bestehen 
aus Polypropylen für den 
Lebensmittelgebrauch (400 
x 400 mm) oder aus Noryl, 
Polyethylen oder Edelstahl 
316. Mit Manometer, Ventilen 
und Sichtfenster zur Flüssig-
keitskontrolle.
Mit doppelter Filtration, Pu-
mpe aus Edelstahl oder mit 
flexiblem eingebautem Lau-
frad Z70 und/oder hydrauli-
schem Verschluss.
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FC 40x40 con chiusura idraulica/
with hydraulic closure

FC 40x40 con 
pompa tipo Z70/
with Z70 impeller 
pump

FC 40x40 con piastre in 
Acciaio Inox AISI 316/
with stailess steel AISI 
316 plates

FC 40x40
80 piastre/plates

FC 40x40 
20 piastre/ plates



 FC42 FC43 FC44 FC45 FC46 FC48

N. cartoni / 
N. sheets

20 30 40 50 60 80

Dim. cartoni/ 
Sheets dimensions

400x400 mm 400x400 mm 400x400 mm 400x400 mm 400x400 mm 400x400 mm

Superficie filtrante/ 
Filtering surface

3,2 m2 4,8 m2 6,4 m2 8,0 m2 9,6 m2 12,8 m2

Produzione oraria/ 
Production

2700 Lt/H 4000 Lt/H 5300 Lt/H 6500 Lt/H 8000 Lt/H 10700 Lt/H

Dimensioni/ 
Dimensions

1550x700x950 mm 1750x700x950 mm 2050x700x950 mm 2150x700x950 mm 2300x700x950 mm 2800x700x950 mm

Peso/ Weight Kg 217 Kg 255 Kg 280 Kg 315 Kg 350 Kg 430

 Tipologia/
Type

Grammatura/
Weight 
g/m2

Spessore/ 
Thickness 

mm

Portata/
Flow rate

 Lt/min al m2

Porosità/ 
Porosity
 micron

CKP V0 Sgrossante/Roughing 790 3,6 620 18

CKP V4 Semi chiarificante/Medium Clarifying 1040 3,75 220 15

CKP V8 Chiarificante/ Clarifying 1050 3,75 160 12

CKP V12 Chiarificante/ Clarifying 1140 3,75 45 8

CKP V14 Semi brillantante/Medium polishing 1230 3,75 22 5

CKP V16 Brillantante/Polishing 1260 3,75 16 2

CKP V18 Brillantante/Polishing 1290 3,75 12 1

CKP V20 Semi sterilizzante/Medium sterilizing 1320 3,75 8 0,7

CKP V24 Sterilizzante/Sterilizing 1370 3,75 4 0,5

CKP V28 Sterilizzante extra/Sterilizing extra 1400 3,8 <3 0,3

strati filtranti/ filter sheets
CKP 400x400

technical data
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Le immagini e i dati non sono impegnativi. The photos and datas used are not binding.


